
Onduleur In-Line Rack 1 U 500 et 750 VA
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Technologie Line interactif  avec avec AVR

 MRT_1U
Onduleur Line Interactif sortie SinusO n d u l e u r s

Notre technologie line interactive avec AVR délivre une onde de sortie régulée et accepte de 
grandes variations de tension du réseau principal sans utiliser l’énergie de la batterie et par 
conséquent d’éviter le nombre de décharges. 
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Serveurs

APPLICATIONS TYPE

● Line interactif avec AVR
● Contrôle par microcontrôleur
 Rendement élevé

TECHNOLOGIE

Marquage :  CE
EMC : IEC/EN62040-2class A

   IEC/EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8
   IEC/EN61000-2-2;  IEC/EN61000-3-2/-3

Sécurité : EN 62040-1-1

NORMES

● Écran LCD
● Longévité de la batterie par une gestion intelligente
● Communication par port USB
● Slot pour carte SNMP
● Technologie de management internet (carte WEB SNMP) en option
● Logiciel de management
● Simplicité d'installation et de maintenance

ÉLÉMENTS DE PERFORMANCE
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● Temps de Retour d'investissement court
● Robuste (toute l'enveloppe est métallique)
● Protection de la batterie lors de décharge profonde
● Dimensions optimisées (1U par 280 mm de profondeur
● Protection contre les surcharges
● Protection contre les sous charges 
● Format Rack 

CONVIVIAL

● 2 ans sur site, batteries comprises
PGARANTIE

1 - USB
2 - Protection RJ 45
3 - Slot pour carte SNMP
4 – Prise IEC C14 10 A
5 – Pise entrée réseau IEC C13



 Caractéristiques techniques

ENTRÉE

SORTIE

NORMES

Ecus se réserve le droit de modifier les informations de cette documentation sans préavis

GÉNÉRAL

DIMENSIONS

ÇIKIÞ

BATTERIE

ENVIRON-

NEMENT

Puissance (KVA/KW) 500 VA/300 W 750 VA/450 W

Tension 230 ± 10% VAC 
Tolérance tension 170-280V

Fréquence 50 / 60 Hz
Tolérance fréquence 50/60 ± 5Hz

Tension
Tolérance tension ±10%

Fréquence 50/60 Hz
Tolérance fréquence 50/60±1% Hz

Temps de transfert Typique 4 ms,10 ms max
forme onde sur batterie Sinus

Facteur de crête 3 : 1
Raccordement de sortie IEC320 C13-10A x 4 IEC320 C13-10A x 4

Technologie In-line avec AVR
Régulation et contrôle Micro-contrôleur

Ecran LCD
Communication USB, Slot intelligent pour carte SNMP/WEB

Protection ligne RJ 45 oui
Positionnement Rack

Temp. Fonctionnement de 0 °C à +40 °C (de 20 °C à 25 °C pour une durée de vie optimum de la batterie)
Humidité relative 0% - 90% (sans condensation)

Altitude maximum < 2000m déclassement de puissance au delà
Niveau de bruit dB(A) < 40

Autonomie typique 8 mn 6 mn
Dim.  Largeur (mm) 440 440

Profondeur (mm) 280 280
Hauteur (mm)  44 (1U)  44 (1U)

7,7 8,2
IP20

Couleur Noire (Ral 9017)

Nbre de batteries 2 2
Batterie interne oui oui

Maintenance batterie Remplaçables
Quantité batteries admissible 2 2

EMC/LVD/Performance EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 /EN62040 -3
Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001

Environnement ISO 14001, GOST
Marquage CE

230 ± 10% VAC 

Poids (kg)
Degré de protection

Ecus Île de France
94360 BRY SUR MARNE

Ecus Rhône Alpes
13 rue de Savoie
38070 ST QUENTIN FALLAVIER

ECUS OCCITANIE
ZI Sud, rue de la Prade
34880 LAVERUNE

Ecus Rennes
35770 VERN SUR 
SEICHE

Ecus PACA
83440 TOURRETTES
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